
Full-Screen

Feuerfest Anti-Abdeckung

Hoher Wirkungsgrad

480-500W
Full-Screen GK-3-54HGF Full-Screen GK-3-54HGF 
GBC Modul mit Einzelglas GBC Modul mit Einzelglas 

25

30

25 Jahre Produktgarantie

30 Jahre lineare Leistungsgarantie

24.5% ≤1% Degradation im ersten Jahr

≤0.35% jährliche DegradationMax. Modulwirkungsgrad 



ⅠⅠ 21.4kg (47.18Ibs) GBC108（6×18）1×4mm², (+)300 mm, (-)200mm, TÜV-zertifiziertoder kundenspezifische Länge 3.2mm gehärtetes GlasSchwarz eloxiertes Aluminium37 Stk. pro Palette222 Stk. pro 20’ GP, 888 Stk. pro 40’ HCKlasse IIIEC Klasse C MC4-kompatibel/MC4-Evo2 1800×1134×30mm Technische Zeichnungen* L: ±2 mm B: ±2 mm Einheit: mm GrunddatenRückseiteVorderseite Seite Maximale Stromstärke der Strangsicherun IP68AnschlussdoseBetriebstemperatur25A LeistungstoleranzMaximale Systemspannung 1500V(IEC) 45±2℃NOCT 0~+3%Temperaturkennwerte (STC)+0.05%/℃-0.22%/℃-0.26%/℃Mechanische Belastungen5400Pa2400PaHagelkörner mit 25 mm Ø bei 23 m/s 99.00%88.85%80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00%0 1 5 10 15 20 25 30 Garantierte Modulleistung Elektrische Eigenschaften（STC-Test)1、STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 ℃, AM=1,5     2、NOCT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 ℃, AM=1,5, Windgeschwindigkeit 1 M/S ModellTestbedingungMaximale Leistung Pmax [W]Leerlaufspannung Voc [V]Spannung bei MPP Vmp [V]Kurzschlussstrom Isc [A]Stromstärke bei MPP Imp [A]Wirkungsgrad [%] ZellentypZellenanzahlGlasRahmenGewichtAbmessungenSteckerSchutzklasseBrandschutzklasse AusgangskabelVerpackung Abflussöffnungen×8Montagebohrung 18-14×9Temperaturkoeffizient IscTemperaturkoeffizient VocTemperaturkoeffizient PmaxVorderseite – max. statische BelastungRückseite – max. statische BelastungHageltestGK-3-54HGF-BF-SG-F1 DEwww.gokinsolar.com gk@gokinsolar.com� � � � � � � � � � � � � Y � � � ø � ½ � � � ç � � � × � ø � ò � � � � � � � © � ò � ½ � ø � � � � � � � � � , � Â � ä � × � ò � � � � � ) � Â � ò � � � Â � � � G � � � � � � � Æ � � � � � � � � � � � ø � ð � ø � µ � × � ê � × � ò � ½ � � � � � � � � � × � Â � • � � � © � � � × � � � � � � � a � � � © � ½ � � � µ � Â � 6 � × � � � ç � � � , � � � © � ½ � � � � � � � ' � � � © � ò � Ï � 6 � Ô � ø � � � � � � � ' � � � © � ò � Ï � ½ � ø � ò � Ï � � � � � � � Ô � × � ò � ©
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